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HUMIDIFICADOR POR ULTRASONIDOS MONZON - INSTRUCCIONES DE USO
1. Este dispositivo utiliza la oscilacién de ultrasonidos de alta frecuencia para )
transformar la oscilacién eléctrica en oscilacion mecénica a través de un Disco de- EWW
Ceramica. En consecuencia, el agua se convierte en vaper que se puede utilizar

para aumentar la hurnedad, eliminar la electricidad estdtica y refrescar el aire. Es

conveniente para cbtener humidificacion a nivel industrial. s
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2. El dispositivo tiene un sistemna de control automatico de nivel de agua. Se detie-
ne automaticamente si el nivel del agua esté por debajo del nivel de trabajo normal
del aparato. Esta funcidn impide que el humidificador se queme a causa de un-uso
inadecuado o por la falta de agua.

3. A través del uso de un sistema de control automdatico de humedad se puede [@—E—e—g—@]
controlar la humedad relativa del ambiente.

4. El disefio del disco de cerdmica reemplazable puede reducir el coste de mantenimiento. El disco de cerdmica se gastard y la hu-
medad se reducird con el paso del tiempo. Cuando Hegue este momento, sélo tiene. que sustituir el disco de cerdmica y la funcién de
humnidificacién sera restaurada.

Aviso importante

1. Antes de su uso inicial compruebe que el voltaje de entrada que margue el adaptador de corriente sea compatible con el voltaje
ocal. ‘
2. Conecte un tubo a la “salida de de agua”, que conduce al drenaje. 'liene efecto de drenaje y protege el equipo eléctrico interno en
caso de averia de la vdlvula de entrada de agua.
3. Utilice agua limpia del grifo para el suministro del agua. Si la calidad del agua no es buena, la humedad se reducird y la vida ftil
del disco de cerdmica se acortard. El agua purificada y/o destilada no es apta. Le recomendamos que cologue un filtro de malla en
la entrada de agua. ,
4. Antes de cualquier man1pulac10n de la unidad desconectela de la corriente eléctrica.
5. Mantener fuera del alcance de los nifics y mascotas.

Instalacién y Funcionamiento

1. La maquina no esta indicada para ser colocada en el espacio de humidificacién. La humedad se envia a través del tubo
pertinente. -

2. Coloque el aparato en posicién horizontal en el lugar correcto. Este controlard autométicamente la entrada y la descarga del agua
después de conectar la tuberia de entrada y salida y de encender el interruptor de entrada.

3. Conecte la alimentacidn eléctrica, encienda el interruptor v el indicador se encendera. Si el nivel de agua es suficiente, funcionard
de forma automatica. Cuando se almacene suficiente agua v el nivel de agua sea mds alto que el interruptor de proteccion, el dispo-
sitivo funcionard.
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Pardmetros de Humidificador:

Cantidad de humedad: = 5.5 kg/h

Didmetro de salida de pulverizacién: ¢ 110mm

Particulas de agua: > 10 micras

Potencia: 300w

Fl tamarfio del orificio del tubo de entrada / salida: 1/2

Tamaiio: L * W * H 400x340x3 10mm (sin tubo de pulverizacién)

Presidn de enirada de agua: 1. 0.1-1Mpa {conectado a la tuberfa del agua) {Standard)
2.0.02-0.8Mpa (Tuberia de agua sin presién) (Opcional)

Peso: 6.8kg )

Capacidad de inyeccidn de agua; 4.3kg

Nota: la cantidad especifica de vapor puede diferir dependiendo de las condiciones ambientales.



