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ULTRASONIC MIST MAKER MONZON - MANUAL

1. Questo dispositivo utilizza l'oscillazione di ultrasuoni ad alta frequenza per tras-
-formare 1'oscillazione elettrica in oscillazione meccanica attraverso un Disco ih Ce-
ramica. Di conseguenza, 'acqua si trasforma in vapore che pud essere usato per
aumentare |'umidita, eliminando I'elettricita statica e rinfrescando l'aria. E adatto per

l'umidificazione su scala industriale. Aty
2. L'apparecchio dispone di un controllo automatico del livello dell'acqua. Si arresta e

automaticamente quando il livello dell'acqua ¢ al di sotto del normale funzionamen-
to del dispositivo. Questa funzione impedisce che I'umidificatore sia bruciato per uso
improprio o a causa della mancanza di acqua.

3. Attraverso l'utilizzo dél controllo automatico dell'umidita si pud controllare
l'umidita relativa con il set point (20% -95% RH). .
4. 1l design del disco in ceramica sostituibile pu® ridurre il costo di manutenzione.’ TgF = =g Lry)
Dovuto all'usura del disco in ceramica 'umidita diminuira nel tempo. Quando arri-

verd questo momento, sara sufficiente sostituire il disco in ceramica e la funzione di umidificazione sara ripristinata.

Avviso importante

1. Prima dell'uso iniziale, verificare che la tensione di ingresso indicata sull alimentatore & compatibile con la tensione locale.

2. Collegare un tubo alla “presa del troppopienc”, che connette con il drenaggio. Ha un effetto di drenaggio e protegge il materiale
elettrico interno in caso di guasto della valvola di ingresso dell'acqua.

3. Utilizzare acqua di rubinetto pulita per la fornitura di acqua. Se la qualita dell'acqua non & buona, 'umidita si ridurra e la vita del
disco in ceramica si accorcera. L'acqua depurata o distillata non ¢ adatta, se si utilizza |'umidita non verra generata. Si consiglia di
mettere un filtro a rete nell'ingresse dell’acqua.

4. Staccare I'unita dalla rete prima dell'utilizzo.

5. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.

Installazione e Funzionamento -

1. L'apparecchio non deve essere posizionato nello spazio dell'umidificazione. L'umidita viene inviata attraverso il tubo
pertinente.

2. Posizionare Yunita in orizzontale al posto giusto. Cid permette di controllare automaticamente l'ingresso e lo scarico dell'acqua
dopo aver collegato il tubo d'ingresso e di uscita e di accendere l'interruttore d'ingresso.

3.Collegare I'alimentazione, accendere l'interruttore e la spia si accendera. Se il livello dell'acqua & sufficiente, funzionera automatica-
‘mente. Quando verra accumulata abbastanza acqua e il livello dell'acqua superera l'interruttore di pratezione dell'acqua, il dispositivo
funzionera.
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Parametri dell Umidificatore: Quantita di umidita: > 5.5 kg/h

Diametro dell'uscita dello spray: ¢ 110mm

Particelle d'acqua: > 10 micron

Potenza: 300w

Dimensione del foro del tubo d'ingresso/ uscita; 1/2

Dimensioni: L * W * H 400x340x310mm (senza tubo di spray)

Pressione di ingresso dell'acqua: 1. 3,01-1 Mpa {quando collegato al tubo dell'acqua) (Standard)

2. 0,02-0,8 Mpa (quando il tubo & senza pressione) {opzionale)
Peso: 6,8 kg

Capacita di iniezione dell'acqua: 4,3 kg _
Nota: 1a quantita specifica di vapore pud variare a seconda delle condizioni ambientali.



